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Manuell provtryckningspump 
 

Instruktion 
 

Öppna översta ventilen, den närmast  

manometern och pumpa vatten igenom  

slang och ev förlängningsslang för att få 

bort luften i slangarna och pump. 

 

Koppla ihop pumpen med objektet som  

ska provtryckas. 

 

Låt den översta ventilen vara öppen och  

pumpa tills rätt tryck uppnåtts på mano- 

metern. 

 

När rätt tryck uppnåtts stänger man denna ventil. I detta läge med bägge  

ventilerna stängda visas aktuellt tryck i ledningen på manometern. Sjunker  

trycket i detta läge kan det tyda på läckage. 

 

När provtryckningen är klar öppnas först den översta ventilen och sedan den  

undre ventilen för att släppa på trycket och vattnet kommer att åka tillbaka  

ner i behållaren/tanken. 

 

Öppna ventiler långsamt för att inte riskera tryckstötar som kan förstöra  

manometern 

                                                        

 

 

Wejo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÄNGD 

 

 

RETUR AV TRYCK TILLBAKA I 

BEHÅLLAREN/TANKEN 

 

 

 

 

 

 

ÖPPEN FÖR PROVTRYCKNING 
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